
‧24W low power consumption
‧Up to 18 meters detectable distance
‧Up to 30,000 hrs
‧Dual adjustable lights
‧-20° ~ 40°
‧1, 3, and 10 minutes timer intervals
‧Die cast construction

‧Faible consommation électrique de 24W
‧Détection des mouvements jusqu'à une distance de 18 m
‧Jusqu'à 30,000 heures
‧Réglage de la tête de lampe sans outils
‧-20° ~ 40°
‧Minuterie réglable de 1, 3 et 10 minutes pour le mouvement
‧Moulé sous pression

6 797031 82131

Brightness 1700 Lumens

Luminosité 1700 Lumens
3000K
WARM WHITE / BLANC CHAUD
Finish: Black / Fini: Noir
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LUMIÈRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

A82131
3000K

240° Detection
Détection sur 240°

240°
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．Test Mode
．Timer Mode
   (1 MIN, 3 MIN, 10 MIN)
．Dusk to dawn Mode
．Adjustable detection distance
   (L: Low, M: Middle, H: High)

．Mode de test
．Mode minuterie
   (1, 3 et 10 minutes)
．De l'aube au crépuscule
．Distance de détection réglable
   (L: Bas, M: Moyenne, H: Haut)

Sensor Features

Caractéristiques Du Capteur

A82131 3000K
WARM WHITE /  Black



‧24W low power consumption
‧Up to 18 meters detectable distance
‧Up to 30,000 hrs
‧Dual adjustable lights
‧-20° ~ 40°
‧1, 3, and 10 minutes timer intervals
‧Die cast construction

‧Faible consommation électrique de 24W
‧Détection des mouvements jusqu'à une distance de 18 m
‧Jusqu'à 30,000 heures
‧Réglage de la tête de lampe sans outils
‧-20° ~ 40°
‧Minuterie réglable de 1, 3 et 10 minutes pour le mouvement
‧Moulé sous pression

Brightness 1700 Lumens

Luminosité 1700 Lumens
5000K
DAYLIGHT / DU JOUR
Finish: Black / Fini: Noir

A82132

A82132

-NEXT GENERATION LED TECHNOLOGY-
-NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE DEL-

LED MOTION LIGHTSECURITY
LUMIÈRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

-NEXT GENERATION LED TECHNOLOGY-
-NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE DEL-

LED MOTION LIGHTSECURITY
LUMIÈRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

-NEXT GENERATION LED TECHNOLOGY-
-NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE DEL-

LED MOTION LIGHTSECURITY
LUMIÈRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

-NEXT GENERATION LED TECHNOLOGY-
-NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE DEL-

LED MOTION LIGHTSECURITY
LUMIÈRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

LED MOTION LIGHT SECURITY
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A82132
5000K

240° Detection
Détection sur 240°
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．Test Mode
．Timer Mode
   (1 MIN, 3 MIN, 10 MIN)
．Dusk to dawn Mode
．Adjustable detection distance
   (L: Low, M: Middle, H: High)

．Mode de test
．Mode minuterie
   (1, 3 et 10 minutes)
．De l'aube au crépuscule
．Distance de détection réglable
   (L: Bas, M: Moyenne, H: Haut)

Sensor Features

Caractéristiques Du Capteur

6 497031 82132

A82132 5000K
DAYLIGHT / Black



‧24W low power consumption
‧Up to 18 meters detectable distance
‧Up to 30,000 hrs
‧Dual adjustable lights
‧-20° ~ 40°
‧1, 3, and 10 minutes timer intervals
‧Die cast construction

‧Faible consommation électrique de 24W
‧Détection des mouvements jusqu'à une distance de 18 m
‧Jusqu'à 30,000 heures
‧Réglage de la tête de lampe sans outils
‧-20° ~ 40°
‧Minuterie réglable de 1, 3 et 10 minutes pour le mouvement
‧Moulé sous pression

Brightness 1700 Lumens

Luminosité 1700 Lumens
3000K
WARM WHITE / BLANC CHAUD
Finish: White / Fini: Blanc
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LED MOTION LIGHTSECURITY
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LED MOTION LIGHT SECURITY
LUMIÈRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

A82134
3000K

240° Detection
Détection sur 240°

240°

240° Detection
Détection sur 240°

240°

．Test Mode
．Timer Mode
   (1 MIN, 3 MIN, 10 MIN)
．Dusk to dawn Mode
．Adjustable detection distance
   (L: Low, M: Middle, H: High)

．Mode de test
．Mode minuterie
   (1, 3 et 10 minutes)
．De l'aube au crépuscule
．Distance de détection réglable
   (L: Bas, M: Moyenne, H: Haut)

Sensor Features
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A82134 3000K
WARM WHITE /  White



‧24W low power consumption
‧Up to 18 meters detectable distance
‧Up to 30,000 hrs
‧Dual adjustable lights
‧-20° ~ 40°
‧1, 3, and 10 minutes timer intervals
‧Die cast construction

‧Faible consommation électrique de 24W
‧Détection des mouvements jusqu'à une distance de 18 m
‧Jusqu'à 30,000 heures
‧Réglage de la tête de lampe sans outils
‧-20° ~ 40°
‧Minuterie réglable de 1, 3 et 10 minutes pour le mouvement
‧Moulé sous pression

Brightness 1700 Lumens

Luminosité 1700 Lumens
5000K
DAYLIGHT / DU JOUR
Finish: White / Fini: Blanc
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LED MOTION LIGHTSECURITY
LUMIÈRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

LED MOTION LIGHT SECURITY
LUMIÈRE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

A82135
5000K

240° Detection
Détection sur 240°

240°

240° Detection
Détection sur 240°

240°

．Test Mode
．Timer Mode
   (1 MIN, 3 MIN, 10 MIN)
．Dusk to dawn Mode
．Adjustable detection distance
   (L: Low, M: Middle, H: High)

．Mode de test
．Mode minuterie
   (1, 3 et 10 minutes)
．De l'aube au crépuscule
．Distance de détection réglable
   (L: Bas, M: Moyenne, H: Haut)

Sensor Features
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A82135 5000K
DAYLIGHT / White


