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LED灯板

安装底座

电源板

3色温
开关板

主体盖
(铝型材）

主体
(铝型材）



A款镜前灯结构说明 

A款镜前灯整体尺寸：
L610x120x90mm

安装底座尺寸：L120x120x20mm

色温切换开关安装位置

色温切换开关柄凸出1mm

白色件是开光拨柄，有防尘效果



B款镜前灯结构说明 

侧端盖

侧端盖用3颗平头螺丝固定



A款镜前灯结构说明 

69mm

安装底座
T1mm

锁八卦板M4螺丝

八卦板
T1.5mm

装饰件

玻璃灯罩 
T3mm

LED灯板和120度
发光角度模拟

驱动电源板
铝主体型材
T1.5mm

护线环

90mm

20mm
锁铝主体
M3螺丝

锁装饰件
M3螺丝

120mm



A款镜前灯结构说明 

色温切换开关装配
在灯具的右侧位置

驱动电源板装配
在灯具的左侧位置
PCB尺寸：L200xW19mm

LED灯板装配
在铝主体上



B款镜前灯结构说明 

B款镜前灯整体尺寸：
L610x120x84.7mm

备注：因铝主体太矮，侧
面没有空间放置色温开关



B款镜前灯结构说明 

侧端盖

侧端盖用1颗平头螺丝固定

端盖上的这两个五金凸出
结构是插入铝主体上，紧
配，防止端盖晃动



B款镜前灯结构说明 

112.4mm

八卦板
T1.5mm

装饰件

玻璃灯罩
T3mm

LED灯板和120度
发光角度模拟

备注：驱动电源
板和LED灯板共板

铝主体型材
T1.5mm 护线环

84.7mm

20mm

LED灯板和120度
发光角度模拟



B款镜前灯结构说明 

备注：驱动电源板和LED灯板共板
PCB尺寸：L606xW63XT1.0mm



C款镜前灯结构说明 

C款镜前灯整体尺寸：
L644x142.4x86mm

色温切换开关安装位置



C款镜前灯结构说明 

铝型材
固定螺丝直接
锁在铝型材上

侧面视图 剖面图

外装饰件

外装饰件
固定螺丝

内装饰件

灯罩2固定件

灯罩1固定件



C款镜前灯结构说明 

铝型材  T1.5mm

外装饰件  T1.5mm

内装饰件
T2mm

灯罩固定件  T2mm

灯罩 T2mm

LED灯板安装位置



C款镜前灯结构说明 

644mm

610mm

驱动电源板

护线环

连接定位件
(安装底座连接铝主体)

驱动电源盒

八卦板
T1.5mm

2颗固定螺丝从安
装底座锁入铝主体

安装底座
T1mm

200mm



C款镜前灯结构说明 

142.4mm

装饰件

灯罩1
T2mm

驱动电源板

铝主体型材
T1.5mm

护线环

86mm

20mm

LED灯板和120度
发光角度模拟

灯罩2固定件

灯罩2
T2mm

灯罩1固定件

LED灯板和120度
发光角度模拟

连接定位件
(安装底座连接铝主体)

驱动电源盒

16mm

34mm

30mm



C款镜前灯结构说明 

灯板中心开孔
用来穿DC线

铝型材  T1.5mm

驱动电源
保护盒

驱动电源板装配在灯具在底
座上
PCB尺寸：L113xW80mm

色温开关 底座尺寸：
L200x120x20mm



D款镜前灯结构说明 

D款镜前灯整体尺寸：
L610x120x100.5mm

色温切换开关装配在这里



D款镜前灯结构说明 

侧端盖

侧端盖用3颗平头螺丝固定



D款镜前灯结构说明 

安装底座
T1mm

八卦板
T1.5mm

外灯罩
T2mm

内灯罩 
直径：52mm
T3mm

LED灯板

驱动电源板铝主体型材
T1.5mm

护线环

100.5mm

20mm

120mm

62mm

62mm

25mm



D款镜前灯结构说明 

色温切换开关装配
在灯具的右侧位置

LED灯板装配
在铝主体上

麦拉片
驱动电源板可以加装一
个麦拉片

驱动电源板装配
在灯具的左侧位置
PCB尺寸：L200xW19mm



E款镜前灯结构说明 

E款镜前灯整体尺寸：
L610x120x98.5mm

色温切换开关装配在这里



E款镜前灯结构说明 

侧端盖

侧端盖用3颗平头螺丝固定



E款镜前灯结构说明 

用平头螺丝锁在铝主体上

用现存的铁网折弯
T0.5mm

装饰边
T0.5mm

两个装饰件合在一起



E款镜前灯结构说明 

安装底座
T1mm

八卦板
T1.5mm

灯罩 
直径：56mm
T3mm

LED灯板

驱动电源板

铝主体型材
T1.5mm

护线环

98.5mm

20mm

外装饰件 
直径：59mm
T1mm



E款镜前灯结构说明 

色温切换开关装配
在灯具的右侧位置

LED灯板装配
在铝主体上

麦拉片
驱动电源板可以加装一
个麦拉片

驱动电源板装配
在灯具的左侧位置
PCB尺寸：L200xW19mm



F款镜前灯结构说明 

F款镜前灯整体尺寸：
L610x120x98.5mm

色温切换开关装配在这里



F款镜前灯结构说明 

侧端盖

侧端盖用3颗平头螺丝固定



F款镜前灯结构说明 

安装底座
T1mm

八卦板
T1.5mm

灯罩 
直径：56mm
T3mm

LED灯板

驱动电源板

铝主体型材
T1.5mm

护线环

98.5mm

20mm

25mm



F款镜前灯结构说明 

色温切换开关装配
在灯具的右侧位置

LED灯板装配
在铝主体上

麦拉片
驱动电源板可以加装一
个麦拉片

驱动电源板装配
在灯具的左侧位置
PCB尺寸：L200xW19mm



G款镜前灯结构说明 

G款镜前灯整体尺寸：
L610x120x103.3mm

色温切换开关装配在这里



G款镜前灯结构说明 

侧端盖

侧端盖用3颗平头螺丝固定



G款镜前灯结构说明 

安装底座
T1mm

八卦板
T1.5mm

灯罩

LED灯板

驱动电源板
铝主体型材
T1.5mm

护线环

103.3mm

20mm

36mm

61.4mm



G款镜前灯结构说明 

色温切换开关装配
在灯具的右侧位置

LED灯板装配
在铝主体上

麦拉片
驱动电源板可以加装一
个麦拉片

驱动电源板装配
在灯具的左侧位置
PCB尺寸：L200xW19mm



H款镜前灯结构说明 

H款镜前灯整体尺寸：
L610x120x104.4mm

色温切换开关装配在这里



H款镜前灯结构说明 

侧端盖

侧端盖用3颗平头螺丝固定



H款镜前灯结构说明 

用平头螺丝锁在铝主体上

2个装饰件合在一起

装饰件A
T1mm

在粘贴上两个
亚克力导光件
T8mm

装饰件B
T1mm



H款镜前灯结构说明 

安装底座
T1mm

八卦板
T1.5mm

灯罩 
直径：56mm
T3mm

LED灯板

驱动电源板铝主体型材
T1.5mm

护线环

104.4mm

20mm

外装饰件 
直径：70.8mm
T1mm

亚克力装饰件 
厚度：8mm



I 款镜前灯结构说明 

I 款镜前灯整体尺寸：
L610x120x140mm

色温切换开关装配在这里



I 款镜前灯结构说明 

1

765

432

9

8

I 款主体外壳制作说明：
步骤1：.制作图1钣金件
步骤2：.制作图2钣金件，并铆接两颗M3盲孔压铆螺母
步骤3：.将图2钣金件焊接在图1钣金件上
步骤4：.制作图4钣金件
步骤5： 将图4钣金件焊接在图1钣金件上
步骤6：.制作图6钣金件
步骤7：.将图6钣金件焊接在图1钣金件上
步骤8：.制作图8钣金件
步骤9：.将图8钣金件焊接在图1钣金件上



I 款镜前灯结构说明 

铝型材
T1.5mm

LED灯板

A

A剖面图

安装方式：
用两颗M3螺丝将铝型材锁在
五金主体上

固定灯体
连接件



I 款镜前灯结构说明 

侧端盖
尺寸：L42xW15mm

侧端盖用1颗平头螺丝固定



I 款镜前灯结构说明 

安装底座
T1mm

八卦板
T1.5mm

灯罩   T1.5mm

LED灯板

驱动电源板

铝主体型材
T1.2mm

120mm

20mm
140mm

色温开关板

固定灯体连接件



I 款镜前灯结构说明 

120mm

610mm

120mm

87mm

15mm



I 款镜前灯结构说明 

色温开关板

驱动电源板


